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KERN MCB Fauteuil pése-personne

Fauteuil pese-personne mobile homologué a 4 roues
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Caractéristiques:

Fauteuil pése-personne KERN MCB

Options:

- Homologué en classe IlI

- Approbation médicale selon 93/42/EEC

- Modeéle roulant avec frein d'immobilisation a chaque roue

- Assise ergonomique optimisée pour une sécurité et un confort
maximaux

- Fonction Data Hold: en cas d'arrét de service I'affichage du poids
"fige" automatiquement jusqu'a la touche HOLD soit activée

- Fonction IMC pour le calcul du poids normal/surpoids

- Ce fauteuil pése-personne est I'instrument de mesure idéal pour
les maisons de retraite, centres de réhabilitation et cliniques a forte
fréquentation, y compris pour des mesures d'obésité jusqu'a 300 kg

- [l Ses quatre roues conférent a ce fauteuil pése-personne une trés
grande mobilité vis-a-vis du patient. Il permet d'améliorer la gestion
du temps du personnel de clinique et la sécurité du patient qui peut
étre pesé dans son environnement habituel sans avoir a se déplacer.

- Sa forme confortable offre aux patients les plus faibles un appui sar
pendant la pesée

- Ce fauteuil pése-personne est congu dans le respect des normes
industrielles, ce qui garantit sa longévité et sa robustesse

- Fl Les accoudoirs relevables facilitent la mise en place du patient.
Idéal pour les patients en surpoids et pour un transfert aisé, par
exemple du lit au fauteuil pese-personne

- Housse de protection sur l'indicateur, KERN EOB-A02

Caractéristiques techniques:

- H Ecran LCD, hauteur de chiffres 25 mm

- Dimensions afficheur L x P x H 210x110x50 mm

- Dimensions totales L x P x H 600x850x960 mm

- Bloc d'alimentation (externe) inclus

- Fonctionnement sur pile possible, 6x 1.5V AA, non incluses,
durée de service env. 70 h

- Poids net env. 26 kg

La législation européenne prescrit I'homologation pour les balances avant étre utilisées dans le
domaine médical. Pensez donc a en faire la demande en méme temps. Indiquez-nous pour cela le
lieu d'utilisation et le code postal.
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Modele Portée Lecture Echolon Prescrit par la loi Option
d'homologation Homologation Cert. d'étalonnage DKD
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KERN kg kg kg KERN KERN
MCB 300K100M 300 0,1 0,1 965-129 963-129
Pictogrammes:
- Interface de données : N2 Fonction Dynamic Weighing : Filtrage des [Eaa Fonctionnement sur accu :
Le type d’interface est indiqué par ‘R vibrations pour une valeur de pesée stable. Ensemble rechargeable.
RS 232 le pictogramme. MOVE BATT
Adaptateur : 230 V/50 Hz. En série F, Tare : Remettre Iaffichage a ,,0“ avec
sur demande aussi en série GB, AUS ou USA. balance chargée, p. ex. pesage supplé-
230V TARE

mentaire ou déduction d’un récipient.



